
WZ 9.1132
Magnetyczne systemy mocujące M-TECS M
dla Temperatur do 80 °C 

Zalety
	● Standaryzacja narzędzi nie jest wymagana
	● Wysokie bezpieczeństwo dzięki kontroli 
zamocowania
	● Mocowanie narzędzi w kilka sekund
	● Oszczędność energii i ergonomiczna obsługa
	● Mocowanie narzędzi nawet w stanie 
podgrzanym
	● Nie są potrzebne inne otwory montażowe
	● Mniejsze zużycie narzędzi
	● Wykrywanie ruchu narzędzia
	● Mocowanie narzędzi na całej powierzchni,  
z niskimi zniekształceniami

Zastosowanie
Magnetyczne systemy mocowania M-TECS M 
są przede wszystkim wykorzystywane do mo-
cowania różnych narzędzi w prasach do formo-
wania blach i prasach do tłoczenia automaty-
cznego.

Opis
Dzięki magnetycznym systemom mocowania  
narzędzia są mocowane lub zwalniane w ciągu 
kilku sekund po naciśnięciu przycisku.
Ponieważ siła magnetyczna jest wytwarzana 
przez magnesy permanentne, napięcie elek-
tryczne jest potrzebne tylko do zmiany polary-
zacji magensów.
Po zamocowaniu obwody cewek magnety-
cznych pozbawione są zasilania i dlatego są 
całkowicie bezpieczne nawet w przypadku 
awarii zasilania. Ponadto cały cykl mocowa-
nia jest monitorowany przez różne czujniki, co 
gwarantuje bezpieczne mocowanie narzędzia. 
Wszystkie systemy magnetyczne M-TECS  
posiadają oznaczenie CE.

Zakres dostawy
Magnetyczne systemy mocowania M-TECS M 
są dostarczane jako kompletne systemy moco-
wania z wszystkimi wymaganymi komponenta-
mi systemu. Podstawowymi elementami
systemu są:
	• dwie magnetyczne płyty mocujące
	• sterowanie elektryczne ze skrzynką 
rozdzielczą w klasie ochrony przeciw wodzie 
rozbryzgowej
	• pilot zdalnego sterowania
	• niezbedne elektryczne przewody 
połączeniowe 

Sterowanie elektryczne
patrz karta katalogowa WZ 9.5660

* Siła dokładnie nad magnesami

Indywidualne projekty
Wszystkie magnetyczne systemy mocowa-
nia M-TECS są projektowane i produkowane 
zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami Kli-
enta. W zależności od zastosowania i maszyny 
wybiera się np. rozmiar i technologię pól mag-
netycznych. Prosimy o kontakt z nami.

Podstawowe dane techniczne

Wielkość płyty magnetycznej wg wymagań Klienta
Technologia pól Kwadratowe
Max. temperatura [°C] 80
Specyficzna siła magnetyczna* [kg/cm²] 18
Efektywna siła magnetyczna [kg/cm²] 5 – 12
Przenikanie siły magnetycznej [mm] 20
Grubość płyty [mm] min. 47 (Standard 55)

Instalacja na prasie do formowania blach

Bezpieczeństwo
	• Indukcyjny wyłącznik krańcowy sprawdza 
dopasowanie narzędzia do płyty, a tym 
samym gwarantuje zamocowanie bez utraty 
siły
	• Czujniki wewnątrz cewek rejestrują niewielkie 
ruchy narzędzia, zmieniające strumień mag-
netyczny między cewką, a narzędziem
	• Czujnik temperatury w płycie zapobiega 
przegrzaniu i uszkodzeniu systemu

Stała płyta 
magnetyczna „B“

Ruchoma płyta  
magentyczna „A“

Sterowanie 
M1C / M2C
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