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Machine

Fabricant / N° de modèle / Type

Force de fermeture [kN]

Plage de température [°C]

Fréquence de changement
[par jour/ 
semaine]

Force d’ouverture [kN]

Force d’éjection (si connue) [kN]

Force de contact de la buse (si connue) [kN]

Particularités/ Notes

A [mm]

B [mm]

a [mm]

b [mm]

B

A

B
b

A a

Informations complémentaires sur le formage de la tôle

Géométrie du plateau

Liste pour la demande de 
systèmes de serrage magnétiques M-TECS

nouvelle machine

Formage de la tôle

Machine à caoutchouc

Machine de moulage par injection

Presse à vide

Support de moule

autres

Fonctionnement  
de la machine

Machine de formage

horizontal vertical

rééquipement

1 2

Nombre de plateaux magnétiques
(deux, ou seulement la table ou seulement  
 le coulisseau)

Situation actuelle du serrage
(quelles rainures en T, taille des vis,
 nombre de points de serrage)

Course de travail [mm]

Fréquence [course/min]

Ouverture dans la table
non Oui, Plan de la table ou de la machine en annexe

Dimensions voir Géométrie de la table
Dimensions identiques  
Plaques magnétiques dans la table et le coulisseau

oui autres  

Tasseaux à rouleaux ou à billes dans la table (veuillez préciser)

a

3
B
b

A

Option :  
tasseaux à rouleaux 
ou tasseaux à billes

d
e

Entreprise / Client Ville N° client

Interlocuteur Service

E-mail Tél.

Demande enregistrée de (nom/société) Date
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avec moule ouvert
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Moule / Outil Moule / Outil plus petit [mm] Poids [kg]

Moule / Outil plus grand [mm] Poids [kg]

Type d'acier  
Plaque de base AISI 1020 / DIN 1.1730 ou autres

Longueur des câbles / Interface

Schéma

A B

A

B

C

A [m]

B [m]

C [m]

D [m]

E [m]

Longueur souhaitée des câbles

Interface

(Épaisseur de la plaque de base mini. 20 mm / 75 inch)

Longueurs des câbles standard
3 m

A à E
5 m

10 m

Euromap 70.0 Commande par télécommande avec interrupteur à clé (inclus dans la livraison)

Euromap 70.1 Contrôle via le panneau de la machine

autres

E  Alimentation en courant

D  Interface

A  Connexions côté A

B  Connexions côté B

Télécommande

Commande
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