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Maschine / Presse

Hersteller / Modell-Nr. / Typ

Schließkraft [kN]

Temperaturbereich [°C]

Wechselhäufigkeit [pro Tag/Woche]

Öffnungskraft [kN]

Auswerferkraft (falls zutreffend) [kN]

Düsenanlagekraft (falls zutreffend)
bei geöffneter Form [kN]

Besonderheiten/ Notizen

A [mm]

B [mm]

a [mm]

b [mm]

B

A

B
b

A a

Zusatzinformation Blechumformung

Plattengeometrie

Checkliste für die Anfrage von 
Magnet-Spannsysteme M-TECS

V
o

n

Firma / Kunde Ort Kunden-Nr.

Ansprechpartner Abteilung

E-Mail Telefon

Anfrage aufgenommen von (Name / Firma) Datum

K
U

N
D

E
N

D
A

T
E

N

Änderungen vorbehaltenAktueller Stand unter www.roemheld.de

Römheld GmbH  ·  Postfach 1253  ·  35317 Laubach, Germany  ·  Tel.: +49 (0) 6405 / 89-0  ·  info@roemheld.de  ·  www.roemheld.de

neue Maschine

Blechumformung

Gummimaschine

Spritzgießmaschine

Vakuumpresse

Formträger

andere

Arbeitsweise der Presse

Umformmaschine

horizontal vertikal

Nachrüstung

1 2

Anzahl Magnetplatten
(zwei, oder nur Tisch oder nur Stößel)

Aktuelle Spannsituation
(welche T-Nuten, Schraubengröße,  
Anz. Spannstellen)

Arbeitshub [mm]

Geschwindigkeit [Hub/min]

Durchbruch / Schrottöffnung
Nein Ja, Platten- oder Maschinenzeichnung im Anhang

Abmessungen siehe Plattengeometrie

Gleiche Abmessung Magnetplatten im Tisch und Stößel Ja andere  

Rollen- oder Kugelleisten im Tisch (Bitte genaue Angaben)

a

3
B
b

A Option: Kugel-  
oder Rollenleiste



Form / Werkzeug Kleinstes Werkzeug [mm] Gewicht [kg]

Größtes Werkzeug [mm] Gewicht [kg]

Stahltyp Grundplatte AISI 1020 / DIN 1.1730 oder andere

Leitungslängen /Schnittstelle

Skizze

A B

A

B

CE  Stromversorgung

D  Interface

A  Anschlüsse Seite A

B  Anschlüsse Seite B

Fernbedienung

Elektro-
Steuerung

A [m]

B [m]

C [m]

D [m]

E [m]

Gewünschte Leitungslänge

Schnittstelle

(Grundplattenstärke min. 20 mm / 75 inch)

Änderungen vorbehalten

 Aktueller Stand unter www.roemheld.de Römheld GmbH

Standard-Leitungslängen
3 m

A bis E
5 m

10 m

Euromap 70.0 Steuerung über Fernbedienung mit Schlüsselschalter (im Lieferumfang enthalten)

Euromap 70.1 Steuerung über das Bedienpanel der Maschine

andere
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